
Stelkonstruktion :  Aluminium 7005 legering

Bundkasse : Slagfast polyethylen, UV-stabiliseret

Kaleche : Nylon, bygetæt stof uden PVC

Styretøjssystem : Patenteret 3-punkts styretøjssystem sikrer stabile og dynamiske køreegenskaber

Forhjulsophæng : Uafhængig torsionsaffjedring på forhjulene

Forhjul :  20” X 1,75 med monoophængte nav, dobbeltbundede alu-fælge og hydrauliske skivebremser

Baghjul :  26” X 1,75 med 5 indvendige gear og fodbremse

Kabinemål : Længde 95 cm,  bredde 70 cm,  albuebredde 77 cm, taghøjde over sæder 77 cm

Mål : Længde 218 cm,  bredde 90 cm,  højde 120 cm

Vægt basiscykel :  28 kg 

Vægt familiecykel : 39 kg

Lasteevne : 100 kg, excl. fører

Sporvidde : 86 cm

13.0  Justering af styrdæmper 

Kangaroos patenterede styresystem er for-
synet med en justerbar styrdæmper som
medvirker til stabil og afslappet kørsel.

Billedet viser basiscyklen uden bundkasse.

13.1
Justerskruen har 6 indstillingstrin, og til
normal kørsel anbefales det at indstille
dæmperen på middelbelastning (trin 3-4). 

Cyklen løftes op i højre side eller lægges
på venstre side ved indstilling.

Bemærk : Dæmperens effekt påvirkes af
temperaturen :  i koldt vejr yder dæmperen
lidt mere modstand.
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